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DN125
1.5% GEFÄLLE
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ENTWÄSSERUNGSLEITUNEN:
SCHMUTZWASSER DN 100
AUSSEN 1.5% GEFÄLLE
INNEN 2% GEFÄLLE

REGENWASSER DN 125
1.5% GEFÄLLE

ACHTUNG:
VOR BEGINN DER ARBEITEN SIND DIE ANSCHLUSSHÖHEN
DER VORHANDENEN LEITUNGEN MIT DEN NEUEN LEITUN-
GEN ZU  Ü B E R P R Ü F E N !! 
BEI UNKLARHEITEN RÜCKFRAGEN !! 

GRUNDSTÜCKSGRENZE
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Material mit
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Dipl.-Ing. (FH) Ferdinand Lehner

Nachbarn
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ZIEGLER LOGISTIK
BAUHERR:

641/111

18

Bauort Industriestraße, Nr. 15
95676 Wiesau

Bauherr

Planinhalt Grundriss mit Entwässerung
M1/100
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RZ-LUR
1.00x2.125m
2cm Bodeneinstand

DN125

VERBAND
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BRH2.50

BRH2.50

OK FFB=±0.00

DN125
1.5% GEFÄLLE

RZ-LUR
1.00x2.125m
Bodeneinstand

ZUG-DRUCKSTAB

VERBAND

DN125
1.5% GEFÄLLE

1.5% GEFÄLLE
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FIRSTLICHTBAND ca.24.00mx3.00m mit 3xRWA-Klappen/3xmit E-Anrieb

FAHRZEUGWARTUNG  

Neue Montagegrube L=25.00m
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t=1.40m

DN125
1.5% GEFÄLLE

ACO-Drain-Rinne

<--KG DN250 - 0,5%

Flur Nr. 641/112; 641/109

Flur Nr. 641/2

Flur Nr. 1040

Flur Nr. 641/35

Markt Wiesau
Marktplatz 1, 95676 Wiesau

Marktgemeinde Wiesau
Marktplatz 1, 95676 Wiesau

DB Netz Aktiengesellschaft
Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main

Thomas Josef Streber
Schönfelder Straße 51, 95676 Wiesau

Flur Nr. 641/111

Umbau der vorhanden Schächte
zur Entwässerung der Oberfläche

MWMW

Feuerhemmende Verkleidung F30
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Entwässerung (Gullys)
Material mit
aus wasserundurchlässigem
bestehende Hofflächen
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GRUNDSTÜCKSGRENZE GRUNDSTÜCKSGRENZE
Entwässerungsrinne zum SSK

Waschplatz aus
wasserundruchlässigen
Material
75 m²

Koaleszenzabscheider Kl. 1
NS 10/3000

zum städtischen Kanal
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ÜBERDACHUNG

121.35m2

TANKLAGER
53.12m2

40000 LITER DIESEL
NACH DIN 6616/D 70
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<--- Gefälle 2%
zur Oberflächen
Entwässerung
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Bestehende Fläche aus
wasserundruchlässigen
Material
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Befüll-
schrank

Feuerhemmende Verkleidung F30

Zapf-
säule

OK Schwelle +0,15

Einbau einer Montagegrube für LKW-Wartung
Einbau einer Betreibstankstelle für 40.000 Liter Diesel
und 7.000 Liter ADBLUE in das bestehende Werkstatt-
gebäude und Erstellung eines Waschplatzes außerhalb
des Werkstattgebäudes

Fa. Ziegler Holding GmbH
Betzenmühle 3
95703 Plössberg

Tirschenreuth, im Dezember 2018
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